
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group                 ชนิดและคณุสมบติัของปนูซีเมนตท์ี่ใชก้บัเครื่องพ่นปนูฉาบ 

                                                                                                                                              ในอตุสาหกรรมก่อสรา้ง 
 

ชนิดและคุณสมบัตขิองปูนซเีมนต ์

ทีใ่ช้กับเคร่ืองพ่นปูนฉาบในอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

 

ซีเมนต ์ หลักๆแล้วจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดังนี ้

1. ซีเมนตป์ระเภท Bituminous ซึ่งจะไดแ้ก่ ยางมะตอย 

โดยที่ยางมะตอย เป็นวสัดทุี่สกดัมาจากน า้มนัดิบมีสดี  า มีลกัษณะเหนียวและมีความหนืดต ่า 

น า้มนัดิน เป็นของเหลวสดี  าที่ไดจ้ากการกลั่นท  าลายสารอินทรีย ์ เช่น ถ่านหิน ไม ้และน า้มนัดิบ 

ซึ่งเราจะใช้ Bituminous Cement มาผสมกับหินและทราย เพื่อราดไปตามผิวถนน เราเรียกส่วนผสมนี ้ว่า Asphalt 

Concrete 

2. ซีเมนต์ประเภท Non – Bituminous เป็นซีเมนตท์ี่สามารถหาซือ้ไดท้ั่ วไปตามทอ้งตลาด ไดแ้ก่ Alumina 

Cement และ Portland Cement 

คุณสมบัติของ Portland cement มีลกัษณะเป็นผงสีเทาอ่อน ในการน าไปใชง้าน ตอ้งผสมน า้ในปริมาณที่เหมาะสม 
แลว้ทิง้ไวใ้หแ้หง้จงึจะแข็งตวั เรามกันิยมเรยีกซีเมนตช์นิดนีว้่า Hydraulic Cement 

ปนูซีเมนตท์ี่ผลติในประเทศไทย โดยสว่นใหญ่แลว้จะผลติตามมาตรฐานของอเมรกิาและมาตรฐานลขององักฤษ 

ปูนซีเมนตต์ามมาตรฐาน มอก.15 ของไทย ไดแ้บ่งปนูซีเมนตอ์อกเป็น 5 ประเภท ดงันี ้

1. Normal Portland Cement ตัวอย่างของปูนประเภทนีต้ามทอ้งตลาด เช่น ปูนตราดอกบัว ปูนของSCG และ
ปูนของบริษัทซีเมนตไ์ทย ซึ่งปูนซีเมนต ์Portland ประเภทนีจ้ะเหมาะสมกับงานก่อสรา้งคอนกรีตทั่วๆไป หรือ
งานคอนกรตีเสรมิเหล็กที่ไม่ตอ้งการคุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม ตวัอย่างของงานก่อสรา้งที่ใชซ้ีเมนต์ประเภทนี ้ เช่น 
สะพาน เสาคอนกรตีเสรมิเหลก็ คานคอนกรตีเสรมิเหลก็ รวมถงึงานท่อระบายน า้ 

ข้อเสีย ไม่เหมาะสมกบังานที่ตอ้งสมัผัสกบัเกลอืซัลเฟตหรือด่าง จงึไม่เหมาะสมกบังานที่ตอ้งสมัผัสกบัด่างจากดินหรือน ้า 
เช่นโรงงานอตุสาหกรรมเคมี หรอืพืน้ที่ซึ่งติดกบัทะเล 
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2. Modified Portland Cement เป็นปูนซีเมนต์ Portland ที่
ดัดแปลงเพื่อให้สามารถต้านเกลือซัลเฟตได้ในระดับปานกลาง ซึ่ง
ปูนซีเมนต์ Portland ประเภทนี ้เมื่อผสมกับน ้าจะคลายความรอ้น
ออกมานอ้ยกว่าประเภทธรรมดา ซีเมนตป์ระเภทนีเ้หมาะที่จะใชก้ับงาน
โครงสรา้งที่มีขนาดใหญ่ เช่น สะพานเทียบเรือ ตอม่อขนาดใหญ่ เขื่อน
หรอืก าแพงกนัดินที่ตัง้อยู่ในบรเิวณที่ถกูน  า้เค็มเป็นครัง้คราว 

3. High-early Strength Portland Cement ปู น ซี เ ม น ต์
ประเภทนีท้ี่มีจ  าหน่ายไดแ้ก่ ปูนของบริษัทซีเมนตไ์ทย ปูนตราTPI ปูน
ตราพญานาคแดง ซึ่งปูนซีเมนต์ Portland ประเภทนี ้จะมีเนื ้อปูนที่
ค่อนขา้งละเอียดเป็นพิเศษ ซึ่งมีผลท าใหปู้นแข็งตัวไดเ้ร็วและสามารถ
รบัแรงไดเ้ร็วกว่าปูนซีเมนตป์ระเภท Normal Portland Cement เรา
จึงนิยมน าไปใชก้ับงานที่เร่งด่วนที่ตอ้งแข่งขันกับเวลา หรือในกรณีที่
ต้องการถอดแบบเร็วกว่าปกติ เพื่อให้ทันกับก าหนดการส่งมอบงาน 
ตวัอย่างงานเช่น คอนกรตีอดัแรง เสาเข็ม พืน้ถนนที่มีการจราจรคบัคั่ง 

4. Low-heat Portland Cement การเกิดก าลงัของคอนกรีตที่มีส่วนผสมของซีเมนตป์ระเภทนีจ้ะเป็นไปอย่าง
ชา้ๆ ซึ่งจะสง่ผลดีที่จะท าใหก้ารขยายตวันอ้ยและยงัช่วยลดการแตกรา้วที่จะเกิดขึน้ไดอ้ีกดว้ย ซีเมนต ์Portland 

ประเภทนีจ้งึนิยมใชก้บังานขนาดใหญ่ เช่น งานก่อสรา้งเขื่อน แต่ปนูซีเมนต ์ Portland ประเภทนีไ้ม่มีขายทั่ วไป
ในทอ้งตลาดของไทย 

5. Sulfate-resistant Portland Cement ปนูซีเมนตป์ระเภทนีท้ี่มีจ  าหน่ายไดแ้ก่ ปนูตราชา้ง และปนูตราฉลาม 
ปูนซีเมนต ์Portland ประภทนีจ้ะมีคุณสมบัติในการตา้นทานต่อสารที่มีความเป็นด่างไดส้งู ระยะเวลาในการ
แข็งตัวของปูนซีเมนต์ประเภทนี ้จะค่อนขา้งชา้กว่าปูนซีเมนต ์ Portland ประเภทอื่นๆ ปูนซีเมนต ์Portland 

ประเภทนีเ้หมาะกับงานก่อสรา้งในบริเวณที่ตอ้งสมัผัสกับด่าง เช่น ในบริเวณที่ดินมีความเป็นด่างค่อนขา้งสงู 
หรอืในบรเิวณที่ดินตอ้งสมัผสักบัน  า้ทะเล เช่น งานต่อหมอ้หรอืเสาที่อยู่ในบรเิวณที่อยู่ใกลก้บัชายทะเล 

นอกจากปนูซีเมนตท์ัง้ 5 ประเภทแลว้ ยงัมีปนูซีเมนตท์ี่ผลติขึน้มาโดยดดัแปลงเพื่อใหเ้หมาะสมกบังานและราคาถกูลง ที่มี
จ  าหน่ายในทอ้งตลาดทั่วไป ไดแ้ก่ ปนูซีเมนตผ์สมและปนูซีเมนตข์าว 

เมื่อทราบชนิดและคุณสมบัติของปูนซีเมนตแ์ลว้ ก็จะสามารถเลือกซีเมนต์มาใหเ้หมาะกับการใช้งานในอุตสาหกรรม
ก่อสรา้งที่ใชเ้ครื่องจกัรในการช่วยอ านวยความสะดวกได ้ ซึ่งอตุสาหกรรมก่อสรา้งสมยัใหม่จะนิยมใชเ้ครื่องจกัร เช่น เครื่อง
พ่นปนูฉาบ รถป๊ัมคอนกรตี เขา้มาอ านวยความสะดวกเพื่อใหง้านส  าเรจ็ไดร้วดเรว็ย่ิงขึน้ 

                   ในการใชเ้ครื่องพ่นปูนฉาบ ก็จ  าเป็นที่จะตอ้งเลือกประเภทของซีเมนตท์ี่เหมาะสมกับงานนัน้ๆ และก็ยังตอ้ง
ค านวณอตัราสว่นในการผสมซีเมนตเ์ขา้กบัวัสดุต่างๆ เช่น หิน ทราย และน า้ ใหเ้หมาะสมดว้ย เพราะซีเมนตแ์ต่ละประเภท
จะมีคณุสมบติัในการแข็งตวัไม่เท่ากัน หากค านวณอตัราสว่นในการผสมไม่ดี เนือ้ซีเมนตก็์อาจจะแข็งตัวเรว็และท าใหเ้กิด
การแหง้และอุดตันในระหว่างใชเ้ครื่องพ่นปูนฉาบได ้และหากผสมจนเหลวเกินไปก็อาจจะท าใหเ้นือ้ซีเมนตไ์ม่จับตัวกบั
ผนงัหรอืพืน้ผิวที่จะพ่นดว้ยเครื่องพ่นปนูฉาบ ซึ่งจะสง่ผลใหง้านก่อสรา้งเกิดการลา้ชา้ได ้

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/

