
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group              มีสาเหตอุะไรบา้งที่ท  าใหร้ถป๊ัมคอนกรีต (Concrete Pump)  

                                                                                                                                                         เกิดป๊ัมลม้ / ป๊ัมทรุด 

มีสาเหตุอะไรบ้างที่ท าให้รถป๊ัมคอนกรีต (Concrete Pump) เกิดป๊ัมล้ม / ป๊ัมทรุด 

 

รถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูม ถือไดว้่าเป็นเคร่ืองจักรคอนกรีต ท่ีใชแ้ขนป๊ัมคอนกรีตท่ีมีท่อล  าเลียงถูกติดตั้ง
อยา่งถาวร ซ่ึงตวัป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมนั้นจะถูกติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกซ่ึงจะมีน ้าหนกัมาก โดยที่ตวัของรถบรรทุกที่
ใชบ้รรทุกตวัป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมนั้นมีขนาดตั้งแต่ รถบรรทุกขนาด 6 ลอ้ รถบรรทุกขนาด 10 ลอ้ หรือรถบรรทุก
ขนาด 12 ลอ้ รถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมมีหลากหลายขนาด โดยท่ีรถป๊ัมคอนกรีตนั้นมีท่อล  าเลียงติดตั้งอยูก่บัแขนบูม
ที่สามารถพบัเกบ็ได ้ประกอบอยูด่า้นบนของตวัรถบรรทุก ซ่ึงสามารถล าเลียงคอนกรีตไดท้นัที โดยการท างานนั้นจะตอ้ง
กางขาออกเพื่อรองรับน ้ าหนักของตวัรถป๊ัมคอนกรีต และกางแขนของป๊ัมบูมออก จะถูกควบคุมโดยการใชง้านรีโมท
คอนโทรลส าหรับบงัคบัการท างานของรถป๊ัมคอนกรีต เพื่อล  าเลียงคอนกรีตไปในจุดที่ตอ้งการเท และหากมีอุบติัเหตุ
เกิดข้ึน มกัจะน ามาซ่ึงความเสียหายท่ีร้ายแรง ทั้งต่อหนา้งานและต่อตวัรถป๊ัมคอนกรีตเอง โดยส่วนมากอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน
ในการท างานของรถป๊ัมคอนกรีต  อนัดบัตน้ๆ เลยเห็นจะเป็นเร่ืองท่ีเกี่ยวกบั ตวัป๊ัมลม้ หรือขาป๊ัมทรุด ซ่ึงจะส่งผลกระทบ
ท าให้ตวัรถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมไปกระแทกกับแบบท่ีหน้างานของลูกคา้ จนท าให้แบบท่ีหน้างานไดรั้บความ
เสียหาย หรือตวัป๊ัมบูมไปกระแทกโดนตวัของเจา้หนา้ท่ีผูท่ี้ปฏิบติังานจนไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได ้  

สาเหตุที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุเก่ียวกับรถป๊ัมคอนกรีต เกิดป๊ัมล้ม หรือป๊ัมทรุด มีดงัน้ี 

                1. การกางขารถป๊ัมคอนกรีต โดยไม่มีแผ่นเหลก็,ไม ้หรือแผ่นรองขา           
                2. อุปกรณ์การรองขาไม่มัน่คงและไม่แขง็แรง 
                3. การวางขาของรถป๊ัมคอนกรีตบนพื้นท่ี ท่ีไม่เรียบ หรือมีโพรงใตดิ้น, เปียกแฉะ หรือมีหลุมบ่อใตดิ้น 

                4. การตั้งขารถป๊ัมคอนกรีตใกลข้อบบ่อ หรือบริเวณท่ีดินสไลด ์ทรุดหรือยบุตวัไดง่้าย 
                5. การตั้งขารถป๊ัมคอนกรีต โดยการกางขาป๊ัมไม่สุด 

                6. ท าการยา้ยต าแหน่งรถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมโดยไม่เอาแขนบูมลง 
                7. ส่ิงกีดขวางขา้งบน โครงหลงัคา นัง่ร้านโดยเฉพาะสายไฟฟ้าและสายโทรศพัท ์

 

                ดงันั้น ในการตั้งรถป๊ัมคอนกรีตควรจะตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองดงักล่าวขา้งตน้แลว้ เร่ืองความปลอดภยัขณะ
ปฎิบติังาน กต็อ้งระมดัระวงัในการใชง้านมากข้ึน ควรใชง้านรถป๊ัมคอนกรีตใหถู้กวิธี เพราะป๊ัมบูมของรถป๊ัมคอนกรีตมี
การสวิงตวัเคลื่อนไหวตลอด ใชไ้ปนานๆอาจท าใหบู้มเกิดรอยร้าวสะสม และอาจจะหกัลงมาได ้ โดยเฉพาะป๊ัมบูมมี
น ้าหนกัมาก ถา้เกิดไปโดนเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานหรือคน มกัจะไดรั้บบาดเจ็บสาหสั หรืออาจจะถึงแก่ชีวิตได ้เพราะฉะนั้น
ในการท างานจึงไม่ควรยนือยูใ่นบริเวณใตแ้ขนป๊ัมบูมขณะท่ีเทคอนกรีต หรือไม่ควรเดินลอดใตแ้ขนป๊ัมบูมเดด็ขาด เพราะ
อุบติัเหตุอาจเกิดข้ึนไดต้ลอดเวลา  

ข้อดีของการใช้รถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมในการเทคอนกรีต มีดงัน้ี 

1.มีการจดัส่งคอนกรีตท่ีสม ่าเสมอต่อเน่ืองข้ึนไปในแบบของหนา้งาน 

2. ท างานไดร้วดเร็ว ประหยดัแรงงานในการเทคอนกรีต 

3. ลดระยะเวลาในการเทคอนกรีตลง 
4. สามารถล าเลียงคอนกรีตไดท้นัทีโดยไม่ตอ้งต่อท่อ 

5.เหมาะส าหรับงานที่มีจุดเทคอนกรีตหลายต าแหน่ง หรือในบริเวณที่มีแบบส าหรับเทคอนกรีตแคบๆ เช่น งาน
เทเสา งานเทคาน เป็นตน้ 

การเลือกใชข้นาดความยาวของรถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมนั้น ข้ึนอยู่กบัลกัษณะการท างานของหน่วยงาน
นั้นๆ และความตอ้งการของลูกคา้ ซ่ึงว่าจะใชร้ถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูมขนาดไหน ซ่ึงรถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบูม 
กจ็ะมีขนาดความยาวของตวัแขนป๊ัมบูมหลายขนาด เช่น ป๊ัมบูม 21 เมตร, ป๊ัมบูม 32 เมตร, ป๊ัมบูม 37  เมตร, ป๊ัมบูม 40 
เมตร, ป๊ัมบูม 42  เมตร และ ป๊ัมบูม 43 เมตร เป็นตน้ 

 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/2/all

