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ผนังเรียบสวย เกาะแน่น ทน ไม่แตกร้าว!! ด้วยเทคนิคการฉาบปูน 
 

 
หากพดูถงึการก่อผนังบา้นหรอือาคารสถานที่ต่าง ๆ นัน้ คงไม่มีใครอยากใหผ้นังแตกรา้วไดง้่าย เพราะเป็นสว่นที่

เห็นไดช้ดัเจน บ่งบอกถงึความสวยงาม และมาตรฐานการก่อสรา้ง ว่ามีคณุภาพดีหรอืไม่ การก่อผนงัจงึมีขัน้ตอนส  าคัญที่
ขาดไม่ไดเ้ลย นั่นคือ การฉาบปนู ซึ่งหากทาตามวิธีการที่ถูกตอ้ง หรอืมีการใชเ้ทคนิคเฉพาะทางเขา้มาช่วย ผนงัก็จะเรียบ
สวย เกาะแน่น ทน ไม่แตกรา้ว สรา้งความพงึพอใจใหก้บัคนรกับา้น และสง่ผลดีต่อผูร้บัเหมาอีกดว้ย 

เราจะมาดูเทคนิคพิเศษในการฉาบปูนโดยการใชแ้รงงานคนกัน ว่ามีขั้นตอนตามมาตรฐานอย่างไร ถึงไดผ้นังเรียบสวย 
เกาะแน่น ทน ไม่แตกรา้ว….ดงัเทคนิคดา้นลา่งนี ้
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 เมื่อท  าการก่อผนงัเสรจ็ แนะน าว่า ควรปลอ่ยทิง้ไวอ้ย่างนอ้ย 1 สปัดาห ์เพื่อใหป้นูก่อทรุดตวัเต็มที่ 
 หลงัครบก าหนด ก่อนลงมือฉาบปนู ตอ้งพรมน า้ตรงผนังอิฐใหชุ้่มน า้ เพื่อป้องกนัปนูฉาบแหง้เรว็ อนัเป็นสาเหตุ

ของการหลดุรอ่นและผนงัแตกรา้ว 

 ความหนาของปนูฉาบไม่ควรเกิน 1.5 เซนติเมตร แต่ถา้จ าเป็นตอ้งฉาบหนากว่านี ้ ใหแ้บ่งฉาบเป็นชัน้ ๆ โดยให้
รอชัน้แรกแข็งและหดตวัเต็มที่ก่อนฉาบชัน้ต่อไป 

 หลงัฉาบปูนเสร็จและปูนฉาบแข็งตัวดีแลว้ ตอ้งบ่มดว้ยน า้อย่างนอ้ย 3 ถึง 7 วัน เพื่อเพิ่มความแข็งแรงใหแ้ก่
ผนงัและยงัป้องกนัปัญหาผนงัแตกรา้วอีกดว้ย 

 
นอกจากวิธีการฉาบด้วยแรงงานคนแลว้ ยังมีเครื่องพ่นปูนฉาบ ซึ่งเป็นอีกทางเลือก สาหรับง านก่อผนัง ในปัจจุบัน 
เทคโนโลยีสมัยใหม่ไดพ้ัฒนาใหน้วัตกรรมเครื่องกลชิน้นี ้ใชใ้นงานก่อผนังไดเ้ป็นอย่างดี มีทั้งรุ่นที่ผสมเองภายนอก หรือ
แบบผสมปูนอัตโนมัติ พรอ้มพ่นได้ทันที สามารถพ่นได้ในระยะสูง(ตามรุ่น) โดยหากต้องการฉาบความหนาของปูน 

สามารถพ่นไดท้ี่ความหนา 1 เซนติเมตร ใชร้ะยะเวลา 1 นาที ท  าใหง้านเสร็จเร็วมากกว่าเดิม อีกทัง้เครื่องพ่นปนูฉาบ ยงั

ช่วยลดการแตกรา้วไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ปนูฉาบที่ออกมาจากหวัพ่น จะมีแรงดนัในเนือ้ปูน ออกมาประมาณ 15-30 

บาร ์ทาใหค้วามแน่นในการยดึเกาะหลงัจากพ่น ดีกว่าการขึน้ปนูดว้ยมือนั่นเอง 
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การใชเ้ครื่องพ่นปูนฉาบในงานก่อสรา้ง ถือไดว้่า เป็นเครื่องที่ช่วยลดระยะเวลาการทางาน ประหยัดก าลงัคน สะดวกต่อ

การขนยา้ย ทาความสะอาดง่าย และทาใหง้านมีคณุภาพมากขึน้อีกดว้ย ดรูายละเอียด >>>     เครื่องพ่นปนูฉาบ <<< 

 
ข้อควรรู้ เพ่ือผนังแข็งแรง ได้ระดับ ผิวสวย เรียบเนียน ไม่แตกร้าว 

 การพรมน า้ที่ผนังอิฐ จะตอ้งมีความชืน้ที่พอเหมาะ ไม่ใหเ้ปียกจนเกินไป เพราะจะทาใหฉ้าบปูนไม่ติด และปูน
แหง้ชา้กว่าปกติ 

 ส าหรบัการฉาบปูนแก่ผิวโครงสรา้งคอนกรีต เช่น เสา คาน ซึ่งมีพืน้ผิวที่เรียบและลื่น ถา้ฉาบดว้ยวิธีเดียวกันกับ
ผนัง อาจจะเกิดปัญหาปูนฉาบไม่ยึดเกาะหรือหลดุร่อน ป้องกันดว้ยวิธี ท  าใหพ้ืน้ผิวขรุขระ โดยผสมปูนซีเมนต์
ส  าหรบังานก่อฉาบกบัน า้ปริมาณพอเหมาะ เพื่อใหไ้ดน้  า้ปนูขน้ ๆ จากนัน้ใชแ้ปรงจุ่มแลว้สลดัหรอืใชเ้กรียง ป้าย

ไปบนพืน้ผิวดงักลา่วใหท้ั่ว ทิง้ไวป้ระมาณ 1 วนั จงึฉาบปนูตามปกติ 

 ควรค านึงถึงวัตถุดิบที่ใชเ้ป็นหลกัดว้ย โดยเฉพาะปูนซีเมนตแ์ละกระบวนการท างานตั้งแต่การชั่งตวง การผสม 
ขัน้ตอนการก่อและการฉาบ จนถงึการบ่มใหค้วามชืน้ 

  

 
 

ทัง้หมดนี ้คือ เทคนิคการฉาบปนู ซึ่งในแวดวงการก่อสรา้งคงทราบกนัดีอยู่แลว้ว่า ควรท าอย่างไรใหง้านมีคุณภาพ ทัง้การ
ควบคมุดว้ยความละเอียดรอบคอบ วิธีการท างานและเครื่องมือที่ใช ้ ตอ้งก่อใหเ้กิดประสทิธิภาพการท างานสงูสดุ ซึ่งอย่าง
ที่แนะน าไปแลว้ว่า นอกจากการใชแ้รงงานคนในการฉาบ เครื่องพ่นปนูฉาบ ก็เป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสม ช่วยลดปัญหา
ผนงัแตกรา้วไดเ้ป็นอย่างดีเช่นกนั 

 
 
ฝ่ายขายและการตลาด 
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http://www.pstgroup.biz/services/rental/cate/123/142/

