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การวดัความหนาท่อส่งคอนกรีต ด้วยเคร่ืองมือวดัความหนา (Thickness Gauge) 

 
 

 
 

ในอุตสาหกรรมก่อสร้างยคุปัจจุบนั รถป๊ัมคอนกรีต เป็นเคร่ืองจกัรก่อสร้างท่ีมีส่วนช่วยอ านวย
ความสะดวกในการด าเนินงานดา้นการขนส่งและล าเลียงคอนกรีตไดร้วดเร็วยิง่ข้ึน โดยจะช่วยลดเวลาใน
การด าเนินการก่อสร้างลง และช่วยลดตน้ทุนทางดา้นแรงงานคนลง (อุตสาหกรรมก่อสร้างในอดีตยงั
ไม่ไดมี้การใชร้ถป๊ัมคอนกรีตมาช่วยในการขนส่งหรือล าเลียงคอนกรีต กต็อ้งใชเ้วลาท่ีคอนขา้งยาวนาน
และใชแ้รงงานคนจ านวนมากๆ ส าหรับการด าเนินการขนส่งหรือล าเลียงคอนกรีตจนกว่าจะด าเนินการ
เสร็จ) 
 

การตรวจสอบและบ ารุงรักษารถป๊ัมคอนกรีตอย่างสม ่าเสมอถือว่าเป็นส่ิงท่ีจ  าเป็นมาก เพ่ือให้
สามารถใชง้านรถป๊ัมคอนกรีตไดอ้ย่างปลอดภยั โดยการตรวจสอบท่ีค่อนขา้งจ าเป็นอย่างหน่ึงส าหรับรถ
ป๊ัมคอนกรีต นั่นก็คือ การตรวจสอบความหนาของท่อส่งคอนกรีต ซ่ึงจะใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียกว่า เคร่ืองวดั
ความหนา (Thickness Gauge) ส าหรับวดัความหนาของท่อส่งคอนกรีต เพื่อท่ีจะได้ทราบว่า
ความหนาของท่อ ว่ายงัอยูใ่นระดบัมาตรฐานท่ีสามารถน าไปใชง้านในการขนส่งหรือล าเลียงคอนกรีตได้
อยา่งปลอดภยัหรือไม่ 
         ท่อส่งคอนกรีตหรือท่อส่งปูน (Delivery pipe) ท ามาจากเหลก็ท่ีทนต่อการกดักร่อน มีความ
หนาขนาด 4.1 mm หรือ 4.5 mm ท่ีใชส่้งคอนกรีต เมื่อยิงปูนผ่านท่อจะเกิดแรงตา้นและความดนั
ภายในท่อและผ่านการกดัร่อนของหินและทราย ท่ีค่อนขา้งสูง ท าให้เกิดการสึกและบางลงเร่ือยๆ เมื่อท่อ
ส่งปูนบางลงจนเหลือความหนานอ้ยลง จะท าใหท้นต่อแรงดนัไม่ไดเ้กิดท่อแตกระเบิด เกิดปัญหาอุบติัเหตุ
และเบรกดาวน์ต่อการท างาน ซ่ึงการตรวจเช็คสมยัก่อนๆเราจะใชว้ีในการเคาะๆฟังเสียง หรือยกท่อแลว้ข้ึน
แลว้น ้ าหนกัเบาข้ึน ซ่ึงเป็นการยากในการตรวจสอบและข้ึนอยูก่บัความช านาญของแต่ละบุคคล 
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  การวดัความหนาดว้ยเคร่ืองวดัความหนา (Thickness Gauge) มีวิธีการตรวจสอบโดย
ทาเจลลงบนบริเวณจุดท่ีจะวดัแลว้ใชห้วัโพรบในการวดัค่า ตามต าแหน่งต่างๆท่ีเหมาะสม เมื่ออ่านค่าท่ีวดั
ไดแ้ลว้เปรียบเทียบกบัตารางกบัค่าท่ีก  าหนด ว่าตอ้งเปล่ียนท่อใหม่หรือไม่ ซ่ึงสามารถน าไปวดัได้อ่าง
สะดวกและมีความน่าเช่ือถือ ลดปัญหาท่อแตก เบรกดาวน์ และก าหนดระยะเวลาในการเปล่ียน 

 

ตัวอย่างของค่าความหนาของท่อส่งปนูที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานการตรวจสอบของแผนกเช่ือม 

-         ความหนาท่อยงิปูน ขนาด 4.10 mm / 4.50 mm ตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 2.00 mm หรือ
วดัค่าทุกๆ 125 ชัว่โมงการท างาน 

-         ความหนาท่อยงิปูน ขนาด 7.10 mm ตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 3.00 mm หรือวดัค่า
ทุกๆ 125 ชัว่โมงการท างาน 

-         ความหนาขอ้งอ  90 องศา ตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 3.00 mm หรือวดัค่าทุกๆ 125 ชัว่โมงการ
ท างาน 

-         ความหนาท่องอตวัใหญ่ทา้ยฮอปเปอร์  Flab elbow ตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 3.00 mm หรือ
วดัค่าทุกๆ 125 ชัว่โมงการท างาน 

-         ความหนาท่องอตวัใหญ่ 6.5" ต่อกบัท่อรีดิวส์ ตอ้งมีความหนาไมน่อ้ยกว่า 3.00 mm หรือวดัค่า
ทุกๆ 125 ชัว่โมงการท างาน 

ข้อควรระวงัในการใช้เคร่ืองวดั 

-         ก่อนการใชง้านจริงอยา่ลืมตั้ง set หรือ calibrate ก่อน เพ่ือใหไ้ดค่้าท่ีถูกตอ้งและแม่นย  า 
-         หัวโพรบ(probe)ท่ีใช้วดันั้นจะส่งผ่านคล่ืนได้ดีนั้น ต้องท าความสะอาดผิวท่อจุดท่ีต้องการวดัให้

สะอาดก่อน ไม่มีคราบปูนติด และควรทาเจลท่ีช้ินงานในจุดท่ีวดัก่อนเสมอ เพ่ือสามารถน าคล่ืนไดดี้ อ่าน
ค่าไดถู้กตอ้ง 

-         เคร่ืองวดัท่ีไม่ไดใ้ชง้านเกิน 1 เดือน ควรถอดแบตเตอร่ีออกไวก่้อน 
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