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การแกไ้ขปญัหาเครือ่งกระตกุระหวา่งใชง้าน ส าหรบัเครือ่ง
พน่ปนูฉาบ รุน่ Koine4,Koine35,Koine3 

 
 

1. ชา่งตรวจสอบดใูหแ้น่ชดัวา่ เครือ่งพ่นปูนฉาบ เกดิปัญหาเครือ่งกระตกุ โดยดไูดจ้าก  
                         

                                                  
 

                           
 

สงัเกตเห็นไดง้่ายๆ วา่เครือ่งพ่นปูนฉาบมอีาการกระตกุ น ้าในหลอดแกว้ปรับระดบัน ้าขึน้ๆ ลงๆ และมฟีองอากาศ
ผสมในหลอดแกว้ตัง้ระดบัน ้า สงัเกตไปยังแผงควบคมุเครือ่งจะพบวา่ไฟสเีขยีวกระพรบิ ปิด-เปิด ตลอดเวลา 
 

     

 
 
 

2. ระบบน ้าของเครือ่งพ่นปูนฉาบ เป็นดงัภาพ  
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2.1 น ้าจะผ่านจากสายน ้าตอ่เขา้กบั ป๊ัมน ้า ดว้ยมอืเสอื ซึง่ ณ. ทางเขา้น ้าจะมแีหวนยางและกรอง
หนา้ป๊ัมน ้าอยู่ หากกรองหนา้ป๊ัมน ้าตวัน้ีมสี ิง่สกปรกอดุตนั เชน่ ตะใคร่น ้า ,เศษขยะ ,เศษปูน ฯ จะ
เกดิปัญหาน ้าเขา้สูป๊ั่มน ้าไม่ตอ่เน่ือง 
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2.2 น ้าทีอ่อกจากป๊ัมน ้า จะผ่านไปยัง Pressure switch ซึง่ ตวั Pressure switch จะมรีะบบไฟฟ้า
ตอ่ตรงไปยงัแผงควบคมุ โดยหากมแีรงดนัน ้านอ้ยกวา่ 2.5 บาร ์ตวั Pressure switch จะสง่

สญัญาณไฟฟ้า 24V ใหปุ้่ มเครือ่งท างานอตัโนมัตหิยุดการท างาน  
2.3 การที ่ตวั Pressure switch เปิด-ปิด เป็นระยะ เน่ืองจากสิง่สกปรกทีต่ดิคา้งตรงกรองหนา้ป๊ัม
ท าใหน้ ้าไหลเขา้ไม่ตอ่เน่ือง แรงดนัน ้าก็ไม่ตอ่เน่ือง จงึเกดิอาการเครือ่งสัน่เป็นระยะน่ันเอง  

2.4 เมือ่น ้าผ่านออกจาก ตวั Pressure switch ก็จะเขา้ไปยัง Pressure reducer ตวัน้ี ท าหนา้ที่
ลดแรงดนัน ้าใหเ้หลอื 2.0 บาร ์เพือ่ใหแ้รงดนัน ้าคงที ่สอดคลอ้งการระบบการท างานโดยรวมของ
เครือ่งพ่นปูนฉาบ คอื ใหป้รมิาณน ้าสม ่าเสมอ เพือ่การผสมปูนในหอ้งผสมไดส้ดัสว่นคงที ่และ

ตอ่เน่ือง  
2.5 กรณีที ่กรองใน Pressure reducer มสี ิง่สกปรก อดุตนั เชน่ ตะใคร่น ้า ,เศษขยะ ,เศษปูน ฯ 
จะเกดิปัญหา Pressure reducer ไม่สามารถรักษาแรงดนัน ้าที ่2.0 บาร ์ใหส้ม ่าเสมอได ้จงึเกดิ

อาการเครือ่งสัน่เป็นระยะน่ันเอง  
 

                     
 
 
 

3. กรองหนา้ป๊ัม คอืตวัน้ี สามารถใช ้มอืถอดออกมาท าความสะอาดไดเ้ลย 

                      
 
 

 
 
 

4. กรองใน Pressure reducer คอื ตวัน้ี ตอ้งใชป้ระแจแหวนเบอร ์30 เปิดฝาครอบของ Pressure reducer ออก 
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5. การแกไ้ข  

 5.1 ถอดกรองหนา้ป๊ัมน ้า ออกมาลา้งท าความสะอาดและตรวจดวูา่สภาพยงัดมีรีอยรั่วซมึหรอืไม่หากเสยี
สภาพก็ตอ้งเปลีย่นกรองหนา้ป๊ัมตวัใหม่ตอ่ไป และเมือ่ท าความสะอาดแลว้เสร็จก็น ากรองใสก่ลบัเขา้หนา้ป๊ัม
ตามเดมิ 
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        5.2 ใชป้ระแจแหวน-ปากตาย เบอร ์30 เปิดฝาครอบของ Pressure reducer และน ากรองออกมาลา้งท า
ความสะอาด และตรวจดวูา่สภาพยังดมีรีอยรั่วซมึหรอืไมห่ากเสยีสภาพก็ตอ้งเปลีย่นกรองตวัใหม่ตอ่ไป จากนัน้จงึ
น ากรอง ประกอบเขา้ทีเ่ดมิและปิดฝาครอบของ Pressure reducer ใหพ้รอ้มใชใ้นขึน้ตอนน้ี ใหร้ะมัดระวงั ซลียาง

ของ Pressure reducer ไม่ตรงต าแหน่ง หรอื สญูหาย จะท าใหเ้กดิระบบรั่ว ไม่สามารถรักษาแรงดนัน ้าไดเ้ชน่กนั  
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