
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group                                                            การเช็ควาลว์เครื่องยนต ์6 สบูเรียง 

การเช็ควาล์วเคร่ืองยนต์ 6 สูบเรียง  
แบบเรียงล าดับการจุดระเบิดของเคร่ืองยนต์ 

  

 

              การเช็ควาล์ว คือ การปรับตั้งระยะห่างของวาลว์ใหไ้ดค่้ามาตรฐานตามที่ผูผ้ลิตก าหนดไว ้ซ่ึงในการใหง้าน

ของเคร่ืองยนตย์อ่มมีการสึกหรอกตามระยะการใชง้านอยูแ่ลว้  วาลว์ไอดี-ไอเสีย กเ็ช่นกนั ยอ่มตอ้งมีการสึกหรอก  ใน
การเชค็วาลว์ แบบเรียงล  าดบัการจุดระเบิดของเคร่ืองยนต ์นั้นตอ้งรู้ถึงล  าดบัการจุดระเบิด โดยผูผ้ลิตจะระบุไวบ้ริเวณฝา
ครอบวาลว์ 

 

โดยเคร่ืองยนตแ์บบ 6 สูบเรียง ส่วนใหญ่โดยทัว่ไป ล  าดบัการจุดระเบิด จะเป็น 1-5-3-6-2-4 

 

 
 

              และท่ีส าคญัในการเชค็วาลว์ คือ ขนาดของฟิลเลอร์เกจ ท่ีจะใชใ้นการปรับตั้งวาลวไ์อดี – ไอเสีย ซ่ึงผูผ้ลิต

จะระบุไวใ้นคู่มือ และ บนฝาครอบวาลว์  โดยจะระบุ ขนาดของฟิลเลอร์เกจ ทั้ง ไอดี - ไอเสีย  

เช่น ตามที่ระบุไวใ้นคู่มือ ไอดี 0.2mm  ไอเสีย 0.5mm 
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              เม่ือถอกฝากครอบวาลว์ออกมาแลว้ ใหส้ังเกต กระเด่ืองกดวาลว์ ว่าเป็นกระเด่ืองกดวาลว์ ไอดี หรือ ไอเสีย 

โดยสังเกตจาก ท่อร่วมไอดีจะตรงกันกับกระเด่ืองกดวาล์วไอดี  ส าหรับ ไอเสียก็เช่นกัน จะตรงกัน โดยขนาดของ
กระเด่ืองกดวาลว์ไอดีจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากระเด่ืองวาลว์ไอเสีย เรียงตามกนัไปในแต่ระสูบ 

 
 

หมุนเคร่ืองยนต์ ตามเข็มนาฬิกา ซ่ึงจะหมุนตามการท างานของเคร่ืองยนต์ 

 

              ท าการหมุนเคร่ืองยนต์ เพื่อให้ลูกสูบเคลื่อนที่ เปลี่ยนแปลงจังหวะ ของแต่ละสูบตามที่ตอ้งการ  ที่จะท า

การเชค็วาลว์  

 

              โดยดูจากสูบท่ีข้ึนลงพร้อมกนั 1คู6่  2คู5่  3คู4่ แต่จงัหวะการท างานไม่เหมือน ยกตวัอยา่งเช่น สูบ

ที่ 1 เป็นจังหวะจุดระเบิดหรือจงัหวะอดัสุด ในจังหวะน้ี วาล์วทั้ง 2 ขา้งจะปิดสนิท ท าให้สามารถท าการเช็ควาลว์ได ้

และส่วนในสูบท่ี 6 นั้นจะอยูใ่นจงัหวะโอเวอร์แลป โดยวาลว์ทั้ง 2 ขา้งยงัเปิดอยู่พร้อมกนั ท าใหไ้ม่สามารถเช็ควาล์ว
ได ้

 

การดูต าแหน่งจังหวะในการเช็ควาล์ว  ในขณะหมุนเคร่ืองยนต์ 
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              ยกตวัอย่างจากภาพ เช็ควาล์วในสูบที่ 4  โดยดูจังหวะโอเวอร์แลป จากสูบตรงขา้มคือ สูบที่ 3 โดยดูจาก
กระเด่ืองวาลว์ไอดีเร่ิมกด เพราะจงัหวะโอเวอร์แลปจะเกินข้ึนตอนท่ีเกือบจะส้ินสุดจังหวะคายไอเสียและก าลงัเร่ิมตน้ใน
จงัหวะดู 

 

 
 
 

              เม่ือหมุนเคร่ืองยนต ์ จนอยูใ่นจงัหวะท่ีสามารถท่ีจะท าการปรับตั้งวาลว์ไดแ้ลว้ ใหท้  าการสอดฟิลเลอร์เกจ 

เขา้ไปเช็คระยะห่างของวาล์วโดยจะเช็ค วาล์วไอดี – วาล์วไอเสีย  ก่อนก็ได ้และจะสอดฟิลเลอร์เกจให้ตรงตามความ

หนา ที่ผูผ้ลิตระบุไว ้ เม่ือพบว่า ระยะห่างของวาล์วมากเกินไป โดยจะตอ้งท าการเช็ควาล์ว  ให้คลายน็อตล็อคสกรู
ปรับตั้งวาล์ว แลว้ท าการปรับตั้งวาล์วโดยเสียบไขควงแบนไปท่ีหวัสกรูปรับตั้งวาล์ว ขนัเขา้จะท าให้ระยะห่างของวาลว์

แคบลง ขนัออกจะท าใหเ้พิ่มระยะห่างของวาลว์ โดยทดสอบความห่างดว้ยฟิลเลอร์เกจ  ต าแหน่งท่ีถูกตอ้งในการตั้งคือจะ
รู้สึกว่ามีความฝืดตึงๆมือนิดหน่อยแต่ไม่หลวมใหรู้้สึกว่ามีการสัมผสัทั้งดา้นบนและล่างของแผ่นฟิลเลอร์เกจ ตรงน้ีอธิบาย

ล าบากหน่อยไอฝื้ดๆหลวมๆ เอาเป็นว่าอยา่ใหห้ลวมจนไม่สัมผสัและไม่ฝืดจนเลื่อนแผ่นฟิลเลอร์เกจไม่ได้  เม่ือตั้งวาล์ว

เสร็จแลว้ให้ขนัน็อตล็อคสกรูปรับตั้งวาล์ว ควรระวงัสกรูปรับวาล์วหมุนตามดว้ยในระหว่างการขนัน็อตล็อค   ท าการ

ปรับวาลว์ในจงัหวะอดัสุด ทั้งไอดี –ไอเสีย ตามล าดบัการจุดระเบิด จนคบทั้ง 6 สูบ  

 

 
 

              เม่ือปรับตั้งวาลว์เสร็จแลว้ท าการปิดฝาครอบวาลว์  แต่ก่อนท่ีจะท าการปิดฝาครอบวาลว์นั้นควรท าความ
สะอาจซีลยางฝาครอบวาล์วดว้ยและควรตรวจสอบซีลยางว่าอยู่ในสภาพปกติ สามารถกนัน ้ ามนัเคร่ืองท่ีจะไหลข้ึนหล่อ

ลื่นช้ินส่วนดา้นบนเคร่ืองยนต์  ท าการปิดฝาครอบวาล์ว ใส่น็อตยึดฝาครอบวาลว์ ขนัน็อตให้ตึงมือพอประมาณ ทุกตวั 

แลว้อดัน็อตอีกคร้ังดว้ยประแจปอนด ์หรือ ประแจทอร์ค  โดยค่าแรงขนัจะข้ึนกบัตวัน็อต และ ลกัษณะของฝาครอบวาลว์
ว่าเป็นวสัดุแบบใด ควรศึกษาถึงวิธีการอยา่งถูกตอ้ง 

             น่ีกเ็ป็นวิธีการเชค็วาลว์เครืองยนต ์6 สูบเรียงอยา่งถูกวิธี ส าหรับรถป๊ัมคอนกรีต ของบริษทั พี แมชโปร จ ากดั 
ซ่ึงเป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นรถป๊ัมคอนกรีตและป๊ัมคอนกรีต ทั้งในดา้นการให้บริการหลงัการขายและศูนยบ์ริการซ่อมบ ารุง
มาตรฐานท่ีมีทีมงานช่างผูเ้ช่ียวชาญในการซ่อมบ ารุงรถป๊ัมคอนกรีตโดยเฉพาะ 
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