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Concrete Placing Boom ตอนท่ี 1 
 

สวัสดีท่านผูอ้่านทุกท่านครบั บทความนีเ้ขียนขึน้มาเพื่อแนะน าใหท้่านผูอ้่านมารูจ้ักเครื่องจักรอีกชนิดหนึ่งที่
ผูร้บัเหมาและบรษัิทรบัเหมางานก่อสรา้งนิยมน ามาใชง้านในการก่อสรา้งอาคารสงู เพื่อลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายสว่นอื่นบวกกับ
ลดเวลาในการท างานเทคอนกรตีทัง้ในเรื่องความสะดวกสบายในงานเทคอนกรตีของบรษัิทก่อสรา้งอีกดว้ยครบั สว่นจะลด
ตน้ทนุหรอืสะดวกสบายอย่างไรเด๋ียวจะอธิบายใหท้ราบครบั 

ก่อนอื่นผมเชื่อว่าผูร้บัเหมาหรอืบรษัิทรบัเหมาก่อสรา้งน่าจะรูจ้กัป๊ัมคอนกรตีซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใชส้  าหรบัล  าเลียง
ส่งคอนกรีตผสมเสร็จตามสตูรและสเป็คที่สามารถส่งล  าเลียงคอนกรีตผ่านเครื่องจักรที่เรียกว่า “ป๊ัมคอนกรีต” ไดน้ะครบั 

โดยคอนกรีตที่จะน ามาใชน้ั้น จะตอ้งมีค่า Slump 7.5 ซม. ขึน้ไป มีความเหลวค่อนขา้งมาก และตอ้งมีส่วนผสมของ
น า้ยาผสมคอนกรีตชนิดพิเศษเพิ่มเติมเพื่อช่วยหน่วงเวลาไม่ใหค้อนกรีตแข็งตวั และช่วยใหเ้นือ้คอนกรีตมีความเหนียวไม่
แยกตัวขณะล าเลียง อีกทั้งมีความลื่นง่ายต่อการเคลื่อนที่ภายในท่อส่งคอนกรีตหินที่ใชผ้สมคอนกรีตจะตอ้งมีขนาดเลก็
และไม่เป็นเหลี่ยมแหลมคม เพื่อลดแรงเสยีดทานที่เกิดขึน้ ระหว่างคอนกรีตกบัท่อส่งคอนกรีต เพื่อไม่ใหเ้กิดการอุดตันใน
ท่อสง่คอนกรตีดว้ยครบั  ซึ่งมีทัง้ 

1.ป๊ัมบูม (Boom Pump) 

 
Boom Pump 
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Boom Pump 
2.ป๊ัมลาก (Moli Pump /Line Pump / Stationary Pump) 

 
Moli Pump / Line Pump 

 
Stationary Pump 

                และทุกท่านคงทราบกันดีอยู่แลว้ว่าพืน้ที่ในการก่อสรา้งอาคารสงูในเมืองใหญ่ค่อนขา้งที่จะมีพื ้นที่จ  ากัด 
เขา้ใจง่าย ๆ คือถา้มีการก่อสรา้งอาคารสงูและมีการเทคอนกรตีโดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีตประเภทป๊ัมบมู อาคารสงูขึน้ก็ตอ้งใช้

ป๊ัมบูมที่มีความยาวบูมที่สงูขึน้ (จากขอ้มูลที่ผูเ้ขียนทราบมาขณะนีป้ระเทศไทยของเรามีป๊ัมบมูยาวที่สดุอยู่ที่ 43 เมตร) 
ซึ่งทุกท่านก็ตอ้งท าความเขา้ใจตามดว้ยนะครบัว่า ความยาวบูมย่ิงสูงขึน้ไปพืน้ที่ตั้งตัวป๊ัมคอนกรีตระยะ การตั้งขาป๊ัม
คอนกรตีก็ตอ้งการพืน้ที่เยอะพอสมควร ซึ่งเกี่ยวพนักบัเรื่องความปลอดภัยที่วิศวกรของเครื่องจกัรในแต่ละรุน่ ไดค้  านวณไว้
แลว้ในการออกแบบ และในคราวนีแ้หละครบัที่ทางผูร้บัเหมาจะหันมาเลือกใชอ้ีกทางเลอืกหนึ่งคือหันมามองการใชง้านเท
คอนกรีตผ่านตัวป๊ัมลากซึ่งมีคุณสมบติัในการใชพ้ืน้ที่ตั้งป๊ัมแคบกว่าตัวป๊ัมบูมและสามารถส่งคอนกรีตไดไ้กลและสงูกว่า
ตวัป๊ัมบมู (ทัง้นีท้ัง้นัน้ก็ตอ้งขึน้กบัตวัสเป็คของเครื่องจกัรดว้ยนะครบั) โดยการต่อท่อสง่คอนกรตีเพื่อส่งคอนกรตีไปยังจุดที่
ตอ้งการได ้แต่ก็จะเสียเวลาในการต่อท่อส่งคอนกรีตไปยังจุดที่ตอ้งการไดแ้ละทางผูร้บัเหมาอาจจะมีค่าใชจ้่ายในการต่อ
ท่อสง่คอนกรตีอีกขึน้อยู่กบัสญัญาซือ้ขายของบรษัิทป๊ัมคอนกรตีอีกต่างหาก (ถา้มีนะครบั)  ทีนีล้ะ่ครบัผูเ้ขียนจะแนะน าอีก
ทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ใชใ้นงานก่อสรา้งที่จะช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มความสะดวกสบายในงานเทคอนกรีต ที่ได้

กลา่วไวข้า้งตน้แลว้นั่นคือ เพลสซิ่งบมู (Concrete Placing Boom  )  ซึ่งจะไดน้  าเสนอในครัง้ต่อไป โปรดติดตาม
กนัดว้ยนะครบั 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/2/all
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