
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group 

 

 

การแกไ้ขปัญหาเครือ่งพน่ปูนฉาบ น ้าไหลทีส่ายกรอกน ้าไมห่ยดุ 

ส าหรับเครือ่งพน่ปูนฉาบ รุ่น Koine4/Koine3 และ Koine35 
 

1. ตรวจสอบดใูหแ้น่ชดัวา่ เครือ่งพ่นปูนฉาบ เกดิปัญหาน ้าไหลไมห่ยุดทีส่ายกรอกน ้า                          

                                  
 
      พจิารณาตอ่เน่ืองวา่ จากปัญหาน ้าไหลไมห่ยุดท าใหเ้กดิปัญหาอืน่หรอืไม่ ไดแ้ก ่ 

 

1.1 น ้าไหลทีส่ายกรอกน ้า แตไ่ม่ไดต้อ่กบัถังผสม จงึไม่กระทบไปถงึอย่างอืน่ ใหช้า่ง
ด าเนนิการ ดงัน้ี  

1. ถอดสายน ้าออกจากป๊ัมน ้า และถอดปลั๊ก กอ่นการด าเนนิการแกไ้ข 

2. ด าเนนิการแกไ้ขในขัน้ตอนถัดไป 
1.2     น ้าไหลทีส่ายกรอกน ้า ยังตอ่กบัถังผสม แตน่ ้าไม่ลน้เขา้ถังฮอ๊ปเปอร ์ใหช้า่งด าเนนิการ 

ดงัน้ี  

1. ถอดสายน ้าออกจากป๊ัมน ้า และถอดปลั๊ก กอ่นการด าเนนิการแกไ้ข 
2. ดถูังผสมวา่มปีูนทีถู่กน ้าเปียก หรอืแข็งคาถังผสมหรอืไม่ ถา้มใีหด้ าเนนิการลา้ง

ท าความสะอาดถังผสมใหพ้รอ้มใชก้อ่น  

3. ด าเนนิการแกไ้ขในขัน้ตอนถัดไป 
                    1.3 น ้าไหลทีส่ายกรอกน ้า และน ้าเขา้ในถังผสม และเขา้ไปยังถงั ฮอ๊ปเปอร ์ใหช้า่งด าเนนิการ 
ดงัน้ี  

1. ถอดสายน ้าออกจากป๊ัมน ้า และถอดปลั๊ก กอ่นการด าเนนิการแกไ้ข 
2. ดถูังผสมวา่มปีูนทีถู่กน ้าเปียก หรอืแข็งคาถังผสมหรอืไม่ ใหด้ าเนนิการลา้งท า

ความสะอาดถังผสมใหพ้รอ้มใช ้

3. ตกั ท าความสะอาด ปูนแหง้ และปูนเปียกในถังฮอ๊ปเปอรอ์อก และด าเนนิการลา้ง
ถังฮอ๊ปเปอรใ์หส้ะอาด 

4. ด าเนนิการแกไ้ขในขัน้ตอนถัดไป 

 
2. ตรวจสอบเบือ้งตน้ดว้ยตาที ่ระบบน ้า ของเครือ่งพ่นปนูฉาบ ตรง โซลนิอยดว์าลว์ วา่มคีวามบกพร่องอย่างไร  
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                                      ภาพระบบน ้าของ เครือ่งพน่ปูนฉาบ 
 

ปัญหาน ้าลน้จะเกดิจาก โซลนิอยดว์าลว์ ไม่ท างาน หรอื ท างานบกพร่อง 
 

 
 
     โดยโซลนิอยดว์าลว์ จะปิด-เปิดไม่ใหน้ ้าไหลตามจังหวะการสัง่งานของระบบเครือ่งพ่นปูนฉาบ 
อกีทัง้สญัญาณไฟ 24V. ของโซลนิอยดว์าลว์ยังตอ่ตรงไปยังมอรเ์ตอรม์กิซอ์กีดว้ย 

     การทีน่ ้าไหลไม่หยุดแสดงวา่การเปิด-ปิด โซลนิอยดว์าลว์ท าไดไ้ม่สมบรูณ ์น่ันเอง  
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2.1 ชิน้สว่นอะไหลภ่ายในโซลนิอยดว์าลว์ เป็นดงัภาพ 

      
2.2 ใชป้ระแจแหวน-ปากตาย เบอร ์18 ถอดแหวน เบอร ์18 ดา้นบน ของกลอ่งสญัญาณไฟฟ้า 24V. 

ออกจะสามารถถอดและแยก สว่นอะไหลไ่ดต้ามภาพใน ขอ้ 2.3  
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2.3 การเปิด-ปิด น ้าไดไ้ม่สมบูรณ ์เกดิจากสปรงิ ทีท่ าหนา้ทียุ่บยดื ในการปิดเปิดน ้า 
 

        
 

2.4 ตรวจสอบตรงสปรงิ วา่มปีูนแข็งคา้ง หรอืสิง่สกปรกอืน่ๆ หรอืไม่ ท าความสะอาดใหพ้รอ้มใช ้
2.5 กรณีทีเ่ครือ่งพ่นปูนฉาบใชง้านมาเกนิ 1 ปี อาจเกดิปัญหาสปรงิลา้ท าใหก้ารปิด-เปิดไม่เต็มทีใ่ห ้

ลองดงึยดึสปรงิ จะใชง้านตอ่ไดอ้กีระยะ 
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2.6 ประกอบ โซลนิอยดว์าลว์เขา้ตามปกต ิและประกอบกบัเขา้กบัระบบน ้าของเครือ่งพ่นปูนฉาบ
ตามปกต ิ     

                

                         

             
        


