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มารู้จัก รถป๊ัมคอนกรีต ท่ีมีอยู่ในเมืองไทย กันครับ 

 
ในวงการก่อสรา้ง มีเครื่องจกัร มากมายหลายชนดิ ท่ีท  าใหก้ารก่อสรา้งส  าเรจ็ลลุว่งไปดว้ยดี และป๊ัมคอนกรีต ก็เป็นเครื่องจกัรอีกชนดิหนึง่ ท่ีท  า
ใหเ้กิดความรวดเรว็และประหยดัเวลาในการเทคอนกรีต  เช่น เทพืน้ เสา คาน ถนน หรือ ตึกท่ีมีความสงู ทัง้นีก้ารใชง้าน ขึน้อยู่กบัชนดิของป๊ัม

แต่ละประเภท  เราลองมาดูกนัวา่มีอย่างไรบา้ง 

 
 
ป๊ัมบูม(Boom Pump) ป๊ัมประเภทนี ้ช่างบา้นเราเรียก ป๊ัมงวง หรือ ป๊ัมบมู ป๊ัมคอนกรีตแบบนีท้ัง้ตวัป๊ัมและทอ่สง่ จะถูกติดตัง้อย่างถาวร
บนรถบรรทุก โดยมีการออกแบบ ใหส้ามารถพบั เก็บบูมได้ ท  าใหส้ะดวกรวดเร็วในการใชง้านเทคอนกรีตไปยังจุดท่ีตอ้งการได้โดยตรง การ

เคล่ือนยา้ยสามารถท าไดส้ะดวก และท าความสะอาดหลงัการใชง้านไดง้่าย  ในเมืองไทย มีตัง้แต่ความยาวบูม 18 ม.  21ม. 32ม. 36ม. 

37ม. 38ม. 39ม. 40ม. 41ม. 42ม.และสงูสดุในปัจจุบนั คือ 43ม. ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัการใชง้าน  เช่น ระยะความสงู และพืน้ท่ีในการกางขา 

โดยมีความเรว็ในการป๊ัมคอนกรีตตัง้แต่ 80 คิว/ชม. จนถึง 160 คิว/ชม 

 
 
ป๊ัมลาก ยังแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

ประเภทที ่1 Stationary  Trailer Pump ป๊ัมคอนกรีตประเภทนี ้เหมาะส าหรบังานประเภทท่ี ป๊ัมบมูไม่สามารถเขา้ถึงได ้หรือจุดตัง้
ป๊ัมหา่งจากจุดเทคอนกรีตมาก รวมทัง้อาคารท่ีมีความสงู โดยตวัป๊ัมและทอ่สง่ จะถูกแยกออกจากกนั ตวัป๊ัมติดตัง้อยู่บนลอ้เล่ือนเม่ือต้องการ

ใช้งาน  รถบรรทุกจะพ่วงตัวป๊ัมนีไ้ปหนา้งานก่อสรา้ง หลงัจากนัน้จะติดตั้งท่อและอุปกรณ์เข้ากับป๊ัมเพ่ือส่งคอนกรีตไปยังจุดท่ีต้องการ ใน

เมืองไทยมีหลายขนาดป๊ัม สเปคมีตัง้แต่ป๊ัมขึน้แนวดิ่งได ้100-300 กวา่เมตร แนวราบ ตัง้แต่ 200-600 กวา่เมตร หรือเกินกวา่ 90 ชัน้ 

โดยมีความเรว็ในการป๊ัมคอนกรีตตัง้แต่ 50 คิว/ชม ถึง 110 คิว/ชม. ขอ้ดีของป๊ัมชนดินีคื้อ การใชพ้ืน้ท่ีในการติดตัง้นอ้ย แต่ตอ้งเสียเวลาใน
การติดตัง้ทอ่ และการเคลื่อนยา้ยป๊ัมท าไดล้  าบาก 

 
 
ประเภทที ่2 Moli Pump/Line Pump ป๊ัมคอนกรีตชนดินี ้คือการน าเอาป๊ัมลาก(Stationary Trailer Pump)มาดดัแปลง 

และน าไปติดตัง้อยู่บนรถบรรทกุ 6 ลอ้ 10ลอ้หรือ12ลอ้  โดยมีลกัษณะการใชง้านเหมือนStationary Trailer Pump แต่มีขอ้ดีกว่า 
คือมีพืน้ท่ีในการบรรทกุทอ่สง่คอนกรีตและอุปกรณ ์พรอ้มทัง้สะดวกในการเดินทางไกล และการเคลื่อนยา้ยป๊ัม ท าไดง้่ายกวา่ ในประเทศไทย 

Moli Pump/Line Pump เป็นท่ีนิยมใช้กันมาก มีทั้งใช้เครื่องยนต์ของตัวรถในการขับป๊ัมผ่านเกียร์ PTO  และเครื่องยนต์แยก
ต่างหากในการขบัป๊ัม เพ่ือท่ีจะไดมี้แรงดนัท่ีสงูมากขึน้เหมาะกบัการป๊ัมคอนกรีตตึกสงู 
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การต่อท่อน้ัน 

 
จะมีอยู่  2  ลกัษณะคือ ต่อทอ่แนวราบกบัแนวดิ่ง  (ทอ่ยาวทอ่นละ  3  เมตร) 

            การต่อท่อแนวราบ ป๊ัมสามารถล าเลียงคอนกรีตไดส้งูสดุคือ 1,000  เมตร 

ประเภทงานท่ีเหมาะสมคืองานอุโมงค ์งานเทคอนกรีตพืน้ราบ หรือสถานทีร่ถปูนไม่สามารถเข้าไปเทคอนกรีตได ้

            การต่อท่อแนวดิง่ สามารถล าเลียงคอนกรีตขึน้อาคารท่ีมีความสงูถึง  70  ชัน้  ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัสภาพของอาคารและศกัยภาพของ
ป๊ัมคอนกรีตแต่ละคนั 

 


