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การตรวจเช็ต และเปล่ียนแผ่นเมมเบรน ส าหรับ Compressor IM250 

ของเคร่ืองพ่นปูนฉาบ 

 
1. Compressor IM250 มีทั้ งตัวเปล่า ท่ีตั้งบนโครงของเคร่ืองพ่นปูนฉาบ รุ่น Koine3,Koine35 และ Koine4 

และประกอบโครง สีเขียว ในรุ่น Small50 

     1.1 ส่วนประกอบหลกัของ Compressor IM250 มีดงัน้ี 

           1.1.1 ส่วนประกอบภายนอก 

 
           1.1.2 ส่วนประกอบภายใน 

 
           1.1.3 ขั้นตอนการท างานของ Compressor IM250 
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           - เมื่อ Compressor ท างาน พดัลมทา้ยมอร์เตอร์ไฟฟ้าจะดูดลมจากสภาพแวดลอ้มผ่านมอร์เตอร์ และลมจะถูกดูด
เข้าไประบบ Compressor โดยผ่านกรองอากาศ 

 
           - กรองอากาศมีส่วนส าคัญในการดกัฝุ่ น ผง ต่างๆ ก่อนผ่านเข้าไปใน Compressor หากพบว่า กรองช ารุด หรือ
สูญหาย ต้องด าเนินการเปล่ียนให้พร้อมใชง้าน และสามารถเปิดฝากรอง น าฟองน ้ าด้านในมาเป่าท าความสะอาดได ้

 
           - เมื่อมอร์เตอร์ ของ Compressor ท างานจะหมุนแกนเพลาท าให้ข้อเหวี่ยงชกัแกนลูกสูบ 2 ตวั ซ่ึงวางเป็น
ลกัษณะตัว V ข้ึนลง ชกัแผ่นเมมเบรนข้ึนลง บีบอดัสร้างลมท่ีมีแรงดนั 
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           - ช่องลมภายในระบบ จะมีวาลว์เปิด-ปิดเป็นจงัหวะท าให้บีบอดัสร้างลมท่ีมีแรงดนัเหมาะสมในการใช้งานกบัระบบ
ต่างๆ ของเคร่ืองพ่นปูนฉาบต่อไป 

           - แผ่นเมมเบรนภายใน มีความส าคัญต่อระบบมาก หากมีรอบฉีกขาด ขอบสึก จะท าให้ Compressor สร้าง
แรงดันลมท่ีต่อเน่ืองและเพียงพอได้ 

รอยขาด ร่ัว เส่ือมสภาพของ เมมเบรน 

 
2. ขั้นตอนการเปล่ียนแผ่นเมมเบรน ส าหรับ Compressor IM250 ของเคร่ืองพ่นปูนฉาบ 

     2.1 Compressor ท่ีเมมเบรนเส่ือมสภาพ จะมีอาการสร้างลมไดน้้อย และเสียงดังกว่าปกติ 

 
     2.2 เตรียม ประแจ 6 เหล่ียมเพื่อใช้ในการถอดส่วนต่างๆ ของ Compressor 
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     2.3 เตรียมแผ่นเมมเบรน แผ่นใหม่ (โดยปกติแผ่นประกบ เมมเบรน Membrane Thickness จะไม่ค่อยเสีย หาก
พบว่ามีสภาพเก่าอาจจะล๊อคแผ่นเมมเบรนไม่แน่นก็ควบเปล่ียนใบใหม่เช่นกนั)  

 
     2.4 ใช้ประแจ 6 เหล่ียม เปิดฝาครอบลูกสูบ 2 ด้านออก 
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     2.5 ใช้ประแจ 6 เหล่ียม ขันเพลทประกบยึดแผ่นเมมเบรนออก 

 
     2.6 ถอดแผ่น เมมเบรน ดา้นบน และแผ่นเมมเบรนต๊ิกเนส ด้านล่างออก (ตรวจสอบดูดว่า แผ่นเมมเบรนต๊ิกเนส 
เส่ือมสภาพหรือไม่ หากยงัปกติดี สามารถงานได้อีกระยะ) 
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     2.7 น าแผ่นเมมเบรนต๊ิกเนส แผ่นใหม่ใส่ และ ใส่แผ่นเมมเบรนทับ ระมดัระวงัในการวางให้ตรง เพราะหากปิดฝาครอบ
ลูกสูบ แลว้ติดขอบแผ่นเมมเบรน แผ่นเมมเบรนจะขาดอย่างรวดเร็วหลงัจากเคร่ืองเร่ิมท างาน 

 
     2.8 ปิดเพลทประกบยึดแผ่นเมมเบรน และใช้ ประแจ 6 เหล่ียมขนัพอตึงมือ  

http://pstgroup.biz/


PST Group         ฝ่ายขายเคร่ืองจกัรและอะไหล่ IM 

 
 

 

 
     2.9 ประกอบฝาปิดลูกสูบ และ ประกอบเคร่ืองกลบั ด าเนินการทดสอบการใชง้าน  

 

 

บทความจาก ฝ่ายขายเคร่ืองจกัรและอะไหล่ IM 

098-2759898 

PST Group 
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