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การแก้ไขปัญหาเคร่ืองพ่นปูนฉาบรุ่น Koine3 เบ้ืองต้น 

 
 

 

                   ในการใชง้านเคร่ืองพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE3 ซึง เป็นระบบไฟบา้นหรือไฟ 220 โวลท ์50 

Hz. นั้นผูใ้ชง้านควรมีความเขา้ใจระบบการท างานโดยรวมของเคร่ือง โดยพิจารณาจากอาการเบ้ืองตน้ต่างๆ เหล่าน้ีและ
ด าเนินการแกไ้ขดามค าแนะน าเบ้ืองตน้ ดงัน้ี 

 

 
 

การแก้ไขปัญหา การใช้เคร่ืองพ่นปูนฉาบ KOINE3 เบ้ืองต้น 
 

ส่ิงที่สังเกตุพบ สาเหตุของปัญหา วธีิการแก้ไข 

เคร่ืองเปิดไม่ตดิ 

ปัญหาเกดิจากน า้ 
- แรงดนัน ้าต ่าเกนิไป ให้เช็คเกจแรง
ดนัน ้าจะโชวแ์รงดนัต ่ากว่า 2 บาร์ 
- เช็คว่าสีเขียวโชวห์รือไม่ 
- หนา้จอกล่องควบคุมโชว ์H2O 

- ตรวจสอบน ้าเขา้เคร่ืองว่าตน้ทางมีถงัน ้าส ารองน ้าเพียงพอหรือไม่ 
- ตรวจสอบสายน ้ามีรอยร่ัว หลุด หรือไม่ 
- ตรวจสอบกรองน ้าหนา้ป๊ัมน ้าว่าอุดตนัหรือไม่ หากพบว่าอุดตนัให้
ลา้งท าความสะอาดใหพ้ร้อมใช ้
- ตรวจสอบว่าป๊ัมน ้าเปิดใชง้านหรือไม่ 

เคร่ืองเปิดไม่ตดิ 

ปัญหาเกดิจากวัสดุ 
- ปูนแหง้เกนิไปในถงัผสม 
ลูกยาง Rotor&Stator ติดจน
ไฟสีแดงโชว ์

- ลา้งท าความสะอาดหอ้งผสมและลา้งลูก
ยาง Rotor&Stator ใหม่ เซ็ทเคร่ืองกอ่นใชอี้กคร้ัง 
- เช็คการตั้งค่าน ้าท่ีหลอดแกว้น ้าต ่าเกนิไป 
- ไม่มีน ้าเขา้มาในหอ้งผสม เช็คว่าปูนแข็งกดีขวางทางน ้าเขา้หรือไม่ 
- เช็คว่าโซลินอยดว์าลว์ในระบบน ้าเสีย ไม่ท างานหรือไม่ 

เคร่ืองเปิดไม่ตดิ ปัญหาเกดิจากตะแกรงฉีกปูน - ปรับต าแหน่งและใส่ตะแกรงฉีกปูนใหส้นิท เซ็นเซอร์ตรงกนั 
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- ตะแกรงฉีกปูนใส่เขา้ไม่สนิท หรือ
เซ็นเซอร์ไม่ตรง โดยหน้าจะจะ
โชว ์Bloc 

เคร่ืองเปิดไม่ตดิ 

ปัญหาเกดิจากระบบลม 
- หลงัจากเปิดปืนพ่นปูนแลว้ แรงดนั
ลมในสายพ่นปูนยงัสูงกว่าค่าแรงดนั
ท่ีตั้งไวใ้นเพลสเชอร์สวิชท ์ท าให้
ระบบไม่เปิด 

- ตรวจสอบสายพ่นมีปูนแข็ง หรือส่ิงอุดตนัหรือไม่ หากมีด าเนินการ
แกไ้ข 
- ตรวจสอบ หวัพ่นปูน ,ปืนพ่น และวาลว์ลมของปืนมีการติดขดั 
หรือไม่ และด าเนินการลา้งท าความสะอาดใหพ้ร้อมใช้ 

เคร่ืองเปิดไม่ตดิ 
,ป๊ัมลมไม่ตดิและไฟสี

ฟ้าไม่ตดิ 

ปัญหาเกดิจากระบบไฟฟ้า 
- ไฟไม่เขา้ตู้ไฟของหนา้งาน หรือ
ฟิวส์ขาด หรือเบรกเกอร์ในตูไ้ฟตดั 
- ไม่มีไฟเขา้เคร่ืองพ่น อาจเกดิจาก
สายไฟขาด หรือเพาเวอร์ปลัก๊ไม่
พร้อมใชง้าน 
- ไม่ไดเ้ปิดปุ่มเมนสวิทช ์

- ตรวจสอบตูไ้ฟของหนา้งาน มีไฟหรือไม่ ฟิวส์ขาดหรือไม่ หรือ
เบรกเกอร์ในตูไ้ฟตดัหรือไม่ 
- ตรวจสอบสายไฟและเพาเวอร์ปลัก๊พร้อมใชง้านหรือไม่ 
- เปิดปุ่มเมนสวิทช ์

เคร่ืองเปิดไม่ตดิ 
,ป๊ัมลมตดิ 

ปัญหาเกดิจากระบบไฟฟ้า 
- เลือกเฟสในการใชง้านผิด 
- ฝามอร์เตอร์หอ้งผสมปิดไม่แน่น 
- การสายต่อไฟหรือระบบไฟของมอร์
เตอร์มิกซ์มีปัญหาโดยกดปุ่มสตาร์ท
มอร์เตอร์ไฟติดแต่มอร์เตอร์ไม่หมุน 
- เพลสเชอร์สวิทชทิ์ปจากแรงดนัน ้าต ่า
หรือน ้านอ้ยเกนิไป 

- ตรวจสอบปุ่มเลือกเฟสใหถู้กตอ้ง 
- ตรวจสอบฝามอร์เตอร์ผสมปูนปิดแน่นดีหรือไม่ 
- ตรวจสอบการเชือมต่อของสายไฟเขา้มอร์เตอร์มิกซ์ใหพ้ร้อมใช้ 
- เช็คป๊ัมน ้าถูกเปิดหรือไม่ 

ปิดเครืองทีปื่นพ่น
แล้วเคร่ืองไม่ตดั และ 
คอมเพลสเซอร์ไม่ตดั 

ปัญหาเกดิจากระบบลม 
- สายพ่นปูนมีรอยร่ัว 
- จุดขอ้ต่อสาย ขอ้ต่อสายกบัปืนพ่นมี
รอยร่ัว 
- ป๊ัมลมผลิตลมไดน้อ้ยกว่าท่ีควรจะ
เป็น ,เมมเบรนของป๊ัมลมร่ัว,สายลมมี
ปัญหา หรือ วาลว์ในระบบลมมีปัญหา 
- วาลว์ของปืนพ่นปูนมีการร่ัวซึม 

 

- ตรวจสอบรอยร่ัว ของสายพ่น,รอยร่ัวจุดต่อสาย จุดต่อสายกบัปืน
พ่นปูน ซีลยาง และหูล๊อคสาย พร้อมใชห้รือไม่ 
- ตรวจสอบปริมาณลมท่ีป๊ัมลมผลิตจาการลองพบัสายดูเกจวดั 
- ตรวจสอบรีรีฟวาลว์ป๊ัมลมว่าพร้อมใชห้รือไม่ 

เคร่ืองตดัหลงัจากเปิด
ใช้ 

ไม่นาน 

ปัญหาเกดิจากระบบน า้ 
- กรองหนา้ป๊ัมน ้าตนั 
- กรองในเพลสเชอร์รีด้ิวเซอร์ตนั 
- สายน ้ายาวเกนิไป หรือปริมาณน ้าเขา้
เคร่ืองนอ้ยเกนิไป 
- น ้าท่ีเขา้เคร่ืองไม่เพียงพอ หรือน ้าไม่
สะอาด 

- ตรวจสอบน ้าท่ีเขา้เคร่ืองเพียงพอหรือไม่ มีการส ารองถงัน ้ากอ่นเขา้
เคร่ืองหรือไม่ 
- ตรวจสอบและลา้งกรองน ้าหนา้ป๊ัมน ้าและกรองน ้าในเพลสเชอร์รีด้ิว
เซอร์ 
- ตรวจสอบน ้าเขา้เคร่ืองสกปรกหรือไม่ 

 


