
 

 

ระบบน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ของเครื่องยนตดี์เซลในรถบรรทกุรุ่นใหม ่

       จะเป็นสว่นใหญ่จะใชเ้ป็น ระบบคอนมอนเรล (Common Rail Engine) 
 หรอื เครือ่งยนตดี์เซลระบบรางรว่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       น  ำ้มนัจำกถังน ำ้มนัไหลเขำ้กรองดักน ำ้ เขำ้สู่ป๊ัมแย็ค และส่งไปยังกลองโซล่ำ เหมือนกันกับ(in-line 
pump) เมื่อซัพพลำยป๊ัมท ำงำนโดยกำรขบัของเครื่องยนต ์ จำกนั้นสญัญำณไฟฟ้ำจำกกล่อง ECU จะสั่ง
กำรวำลว์ SCV ซึ่งจะควบคมุปริมำณน ำ้มนัท่ีเขำ้ภำยใน ซพัพลำยป๊ัม จำกนัน้ซพัพลำยป๊ัมจะสง่น ำ้มนัท่ีมี
แรงดนัสงูไปเก็บสะสมไวใ้นท่อคอมมอนเรล  น ำ้มนัท่ีมีแรงดนัสงูภำยในท่อคอมมอนเรลจะถูกส่งไปรอท่ี
หวัฉีดทกุหวั  และพรอ้มส ำหรบักำรฉีดน ำ้มนัเขำ้หอ้งเผำไหม ้ ตอ่มำ กลอ่ง ECU จะสง่สญัญำณไปท่ีหวัฉีด
แตล่ะหัวตำมจงัหวะกำรจุดระเบิดของเครื่องยนต ์      1 5 3 6 2 4   เมื่อหวัฉีดท ำหนำ้ท่ีฉีดน ำ้มนัเขำ้ไปให้
หอ้งเผำไหมแ้ลว้น ำ้มนัสว่นท่ีเหลือจำกกำรฉีดน ำ้มนัจะไหลกลบัไปยงัท่อไหลกลบั ตอ่มำ เซ็นเซอร ์ตรวจจับ
แรงดนั ในท่อคอมมอนเรล FRP คอยตรวจจบัแรงดนัภำยในท่อคอมมอนเรล เพ่ือรกัษำแรงดนัภำยในท่อให้
เหมำะสม  วำลว์ควบคมุแรงดนัน ำ้มนัส่วนเกินภำยในท่อคอมมอนเรล ท ำหนำ้ป้องกันไม่ใหร้ะบบน ำ้มัน
เชือ้เพลิงเกิดกำรเสียหำย โดยจะปลอ่ยน ำ้มนัแรงดนัสว่นเกินไหลกลบัไปยงัถงัน ำ้มนั 
 

 

 

 

บทความจาก ฝ่ายศนูยบ์ริการซ่อมรถป๊ัมคอนกรีต 

PST Group 


