
 

 

การก่อสร้างโครงสร้างบ้านพกัอาศัย โดยใช้ 

รถป๊ัมคอนกรีตในการล าเลยีงและเทคอนกรีต 
 

 

การกอ่สร้างโครงสร้างบา้นพกัอาศยั โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีตในการล าเลียงและเทคอนกรีต 
 

ขั้นตอนในการก่อสร้างโครงสร้างบ้านพกัอาศัย โดยใช้รถป๊ัมคอนกรีตในการล าเลยีงและเทคอนกรีต มี 
ขั้นตอนดงันี ้
1. ปรับพ้ืนท่ีและท าคอกก ัน้บริเวณ 

2.หาต าแหน่งจุดศูนยก์ลางของเสา และต าแหน่งหลุมฐานราก 
3.ขุดหลุมฐานรากตามต าแหน่งท่ีวางไว ้
4.เทชั้นรองกน้หลุมฐานราก หนาประมาณ 5 เซนติเมตร 
5.รองตะแกรงฐานรากดว้ยลูกปูน หนา 5 เซนติเมตร 
6.วางเหล็กตะแกรงฐานราก ใชเ้หล็ก DB 12 มิลลิเมตร  

@ 0.20 เมตร 
7.ติดตั้งเหล็กแกนเสา ใชเ้หล็ก DB 16 มิลลิเมตร จ านวน 4 
เส้น 

8.ใส่เหล็กปลอกเสา ดว้ยเหล็ก RB 6 มิลลิเมตร  
@ 0.20 เมตร 

9.ติดตั้งไมค้  ้ายนัเหล็กแกนเสา 
10.ติดตั้งไมแ้บบฐานราก พร้อมกบัยดัแบบใหแ้น่น 

11.เทคอนกรีตฐานราก หนา 25 เซนติเมตร โดยใช้ 
รถป๊ัมคอนกรีต 

12.ถอดแบบฐานราก 
13.ติดตั้งไมแ้บบเสาตอม่อ 

14.ยึดไมแ้บบใหแ้น่น พร้อมติดตั้งไมค้  ้ายนัแบบเสาตอม่อ 

15.เทคอนกรีตเสาตอม่อ โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต ล าเลียงและเท
คอนกรีต 
16.ถอดแบบเสาต่อมอ 
17.ถมดินกลบหลุมฐานราก 

18.ติดตั้งเหล็กคานคอดิน 

19.ติดตั้งไมแ้บบคานคอดิน 

20.ยดัแบบคานคอดินใหแ้น่น 

21.เทคอนกรีตคานคอดิน โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต ล าเลียงและเท
คอนกรีต 
22.ถอดแบบคานคอดิน 

23.ติดตั้งแบบเสาชั้นท่ี 1 

24.ยึดแบบเสาใหแ้น่น พร้อมกบัติดตั้งไมค้  ้ายนัเสา 
25.เทคอนกรีตเสาชั้นท่ี 1 โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต ล าเลียงและเท
คอนกรีต 
26.ถอดแบบและค ้ายนัเสาชั้นท่ี 1 



 

 

27.บดดนัทรายหยาบหนา 30 เซนติเมตร เป็นชั้นรองพ้ืน
คอนกรีต 
28.วางเหล็กตะแกรงพ้ืนชั้นท่ี 1 ใชเ้หล็ก RB 6 มิลลิเมตร @ 

0.15 เมตร 
29.เทคอนกรีตพ้ืน หนา 10 เซนติเมตร โดยใช้รถป๊ัมคอนกรีต 
ล าเลียงและเทคอนกรีต 
30.ติดตั้งค ้ายนัส าหรับรองรับคานคอนกรีตชั้นท่ี 2 

31.ติดตั้งไมพ้ื้นคานชั้นท่ี 2 

32.ติดตั้งเหล็กคานชั้นท่ี 2 

33.ติดตั้งไมแ้บบคานชั้นท่ี 2 

34.ยึดแบบคานใหแ้น่น 

35.เทคอนกรีตคานชั้นท่ี 2 โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต ล าเลียงและเท
คอนกรีต 
36.ถอดแบบคานชั้นท่ี 2 

37.ติดตั้งแบบเสาชั้นท่ี 2 

38.ติดตั้งไมค้  ้ายนัแบบเสา 
39.เทคอนกรีตเสาชั้นท่ี 2 โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต ล าเลียงและเท
คอนกรีต 
40.ถอดแบบเสาและค ้ายนัออก 
41.ถอดค ้ายนัส าหรับรองรับคานคอนกรีตออก 
42.ติดตั้งค ้ายนัแบบบนัไดคอนกรีต 
43.ติดตั้งแบบบนัไดคอนกรีต 
44.ติดตั้งเหล็กเสริมบนัได DB 12 มิลลิเมตร @ 0.15 เมตร 
45.ติดตั้งแบบขั้นบนัได 

46.เทคอนกรีตบนัได โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต ล าเลียงและเท
คอนกรีต 
47.ถอดแบบบนัได 
48.ติดตั้งแผ่นพ้ืนส าเร็จ 
49.เทคอนกรีตทบัหนา้ 5 เซนติเมตร โดยใชร้ถป๊ัมคอนกรีต 
ล าเลียงและเทคอนกรีต 
50.ติดตั้งค ้ายนัแบบพ้ืนหอ้งน ้า 
51.ติดตั้งไมยึ้ดค ้ายนั พร้อมกบัวางคร่าวรองแบบ 

52.วางแบบพ้ืน 

53.วางเหล็กตะแกรงพ้ืน RB 9 มิลลิเมตร @ 0.15 เมตร 
54.เหล็กเสริมพิเศษ RB 9 มิลลิเมตร @ 0.30 เมตร 
55.เทคอนกรีตพ้ืน หนา 10 เซนติเมตร โดยใช้รถป๊ัมคอนกรีต 
ล าเลียงและเทคอนกรีต 
56.ติดตั้ง อะเสเหล็ก 2C-100 x 50 x 20 x 3.2 
มิลลิเมตร 
57.ติดตั้งดั้งเหล็ก 2C-100 x 50 x 20 x 3.2 มิลลิเมตร 
58.ติดตั้งอกไกเ่หล็ก 2C-100 x 50 x 20 x 3.2 
มิลลิเมตร 
59.ติดตั้งตะเขส้ันหลงัคา 
60.ติดตั้งจนัทนัเหล็ก C100 x 50 x 20 x 3.2 มิลลิเมตร 
@ 1.00 เมตร 
61.ติดตั้งระแนงเหล็ก @ 0.30–0.33 เมตร 
62.ติดตั้งเชิงชายหลงัคา 
63.ติดตั้งกระเบ้ืองโมเนีย เพ่ือมุงหลงัคาใหส้วยงามแข็งแรง 

 

 



 

 

เมื่อเราใชร้ถป๊ัมคอนกรีตในการล าเลียงและเทคอนกรีต ก็จะท าใหก้ารก่อสร้างโครงการก่อสร้างบา้นพกัอาศยั
ส าเร็จอยา่งรวดเร็ว ส่งมอบงานทนัเวลาท่ีก  าหนด ไม่ตอ้งสูญเสียค่าปรับจากการส่งมอบงานท่ีล่าชา้ หากไม่ได้
ใชร้ถป๊ัมคอนกรีตในการล าเลียงและเทคอนกรีต 

 

 

 

 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/2/all

