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การจับเซีย้มและฉาบปูนด้วยเคร่ืองพ่นปูนฉาบ 
การจับเซีย้ม เป็นการท าแนวฉาก หรือท าปุ่ มเป็นเกณฑ ์เพื่อที่จะฉาบปูนดว้ยเครื่องพ่นปูนฉาบใหไ้ดฉ้ากเรียบ

และสวยงามในแนวระนาบที่ก  าหนด 

 

 
 

                งานฉาบปนูโดยใชเ้ครื่องพ่นปนูฉาบ เป็นการตกแต่งผิวหนงัใหเ้รยีบรอ้ยสวยงามและช่วยปกปิดชัน้อิฐที่ก่อไว ้

อปุกรณท์ี่ใชใ้นงานจบัเซีย้มและฉาบปนู มีดงันี ้
1.กระบะผสมปนู 

2.จอบ 

3.เกรยีงใบโพธ์ิ 

4.สามเหลี่ยมปาดปนู 

5.เกรยีงฉาบ 

6.แปลงสลดัน า้ 

7.ถงัปนู 

8.ระดบัน  า้ 

9.ลกูด่ิง 
10.เชือกเอ็น 

11.ฟองน า้ 

12.ไมก้วาดอ่อน 

13.ตลบัเมตร 
 
 

วัสดุท่ีใช้ในงานจบัเซีย้มและฉาบปูน มีดังนี ้

1.ปนูซีเมนตท์ั่วไป ปนูขาว และทรายละเอียด 

2.ปนูขาวส  าเรจ็รูป 

 

  



บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group                                      การจบัเซีย้มและฉาบปนูดว้ยเครื่องพ่นปนูฉาบ 

 

 
การจบัเซีย้มมี 2 วิธี คือ 

 

1.การจบัเซีย้มแนวตัง้ ซึ่งจะมีขัน้ตอนดงันี ้
1.1 หาแนวด่ิงมมุผนงัโดยการทิง้ด่ิงของลกูด่ิง 
1.2 ใชต้ลบัเมตรวดัจากผิวงานก่ออิฐ 1 เซนติมเตร และขยบัเชือกที่ขงึไวใ้หต้รงกบัระยะดังกลา่ว เพื่อเป็นการก าหนดความ
หนาของเซีย้ม 

1.3 ผสมปนูซิเมนตก์บัน  า้ใหข้น้เหนียวพอดี โดยใชจ้อบผสมซิเมนตก์บัน  า้ในกระบะผสมปนู แลว้ตกัปนูใสถ่งัปนู 

1.4 ใชแ้ปลงสลดัน า้ใหผิ้วงานเปียกชุ่มพอสมควร เพื่อควบคมุความชืน้ เป็นการป้องกนัการหลดุร่อนแตกรา้ว เนื่องจากอิฐ
ที่แหง้จะดดูน า้จากปนู ท  าใหป้นูแหง้เรว็ 

1.5 ใชเ้กรยีงใบโพธ์ิกลบัปนูใหมี้ความเหนียว จะสงัเกตไดว่้า ปนูที่เหนียว จะเนียน ยดึเกาะกนัดีและไม่แยกตวัออกจากกัน 
น  าปนูมาป้ายตรงมมุผนงัใหเ้ป็นแนวเกลด็ปลา 

1.6 ใชน้  า้ลบูกบัสามเหลี่ยมปาดปนู เพื่อไม่ใหป้นูติดกบัสามเหลี่ยม น  ามาทาบชนกบัแนวเชือกที่ขงึไว ้

1.7 ใช้เกรียงใบโพธ์ิปาดตามแนวของสามเหลี่ยมปาดปูน ท  าการเพิ่มปูนในส่วนที่ เป็นช่องว่าง จากนั้นลูบตามแนว
สามเหลี่ยมปาดปนูอีกครัง้ เพื่อใหเ้ซีย้มเรยีบเนียนเสมอกนั แลว้ทิง้ใหห้มาดพอสมควร 
1.8 ใหด้งึสามเหลี่ยมปาดปนูออกในลกัษณะเฉือน ท าใหค้รบทัง้ 2 ขา้งของเซีย้ม 

1.9 ขูดปูนใหเ้ป็นลกัษณะของแนวโคง้ เพื่อที่จะท าใหง้่ายต่อการฉาบปนูโดยการใชเ้ครื่องพ่นปนูฉาบ อีกทั้งยังช่วยใหป้นู
ฉาบยดึเกาะผนงัไดดี้ขึน้อีกดว้ย และทิง้ไวใ้หห้มาดพอสมควร 
1.10 ในกรณีที่ผนังมีความกวา้ง 1.20 เมตร ขึน้ไป ควรจบัปุ่ มที่จุดกึ่งกลางของผนัง ใหม้ีความหนาเท่ากบัความหนาของ
เซีย้มที่ก  าหนดไว ้เพื่อใหก้ารฉาบปนูดว้ยเครื่องพ่นปนูฉาบนัน้ไดร้ะดบั 

 

2.การจบัเซีย้มแนวนอน มีขัน้ตอนดงันี ้
2.1 ใชแ้ปรงสลดัน า้ใหผิ้วงานเปียกชุ่มพอสมควร เพื่อควบคมุความชืน้ เป็นการป้องกนัการหลดุรอ่นแตกรา้ว เนื่องจากอิฐ
ที่แหง้จะดดูซมึน า้จากปนู ท  าใหป้นูแหง้เรว็ 

2.2 ท าการกลบัปูนใหมี้ความเหนียวโดยใชเ้กรียงใบโพธ์ิ จะสงัเกตไดว่้า ปูนที่เหนียวนั้น จะตอ้งเนียน ยึดเกาะกันดี ไม่
แยกตวัออกจากกนั จากนัน้น  าปนูมาป้ายเป็นแนวเกลด็ปลา 

2.3 น าน า้มาลปูกบัสามเหลี่ยมปาดปนู เพื่อไม่ใหป้นูติดกบัสามเหลี่ยมปาดปนู น  ามาทาบใหต้รงกบัแนวของเซีย้มแนวตัง้ 

2.4 หาระดบั หากเซีย้มยงัไม่ไดร้ะดบั ใหใ้ชด้า้มเกรยีงเคาะไปที่สามเหลี่ยมปาดปนูเพื่อใหไ้ดร้ะดบั แลว้ตรวจสอบระดับอีก
ครัง้ 
2.5 ใหเ้กรยีงใบโพธ์ิ รูดตามแนวของสามเหลี่ยมปาดปนู แลว้เพิ่มปนูไปในสว่นที่เป็นช่องว่าง จากนัน้ใชเ้กรยีงปาดตามแนว
ของสามเหลี่ยมปาดปนูอีกครัง้ เพื่อใหเ้ซีย้มเรยีบเนียนเสมอกนั ทิง้ไวใ้หห้มาดพอสมควร 
2.6 ดงึสามเหลี่ยมปาดปนูออกในลกัษณะเฉือน ท าใหค้รบทัง้ 2 ขา้งของเซีย้ม 

2.7 ขดูปนูใหเ้ป็นลกัษณะของแนวโคง้ เพื่อใหง้่ายต่อการฉาบปนู ท  าใหป้นูฉาบยดึเกาะผนงัก่ออิฐไดดี้อีกดว้ย 
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การฉาบปูนผนังโดยใช้เคร่ืองพ่นปูนฉาบ มีขัน้ตอนดังนี ้

1.ผสมปนูซีเมนต ์ปนูขาวและทรายละเอียดลงในถงัพกัของเครื่องพ่นปนูฉาบ ในอตัราสว่น 1:1:3 หรอืปัจจบุนันี ้ใชป้นูฉาบ
ส  าเรจ็รูปมาใชไ้ดเ้ลย 

2.เปิดระบบไฟเครื่องพ่นปนูฉาบ และเปิดสวิตซใ์หน้  า้เขา้ไปในถังพักปนู และเปิดสวิตซเ์ครื่องพ่นปนูฉาบใหม้อเตอรท์  าการ
ผสมปนู 

3.ใชแ้ปรงสลดัน า้ใหผิ้วงานเปียกชุ่มพอสมควรเพื่อควบคุมความชืน้ เป็นการป้องกันการหลดุร่อนแตกรา้ว เพราะว่าอิฐที่
แหง้จะดดูน า้ออกจากปนูฉาบ ท าใหป้นูฉาบแหง้เรว็ 

4.พ่นปนูฉาบโดยใชเ้ครื่องพ่นปนูฉาบลงบนผนงั ควรพ่นปนูฉาบจากขา้งบนลงขา้งล่าง เพื่อป้องกนัไม่ใหป้นูฉาบรว่งและไม่
ท  าใหส้ิน้เปลอืงปนูฉาบ 

5.ใชส้ามเหลี่ยมหรอืเครื่องปาดปนู ปาดเนือ้ปนูฉาบสว่นเกินออก และปรบัผิวงานใหไ้ดร้ะดบั และพ่นปนูฉาบโดยใชเ้ครื่อง
พ่นปนูฉาบลงบนสว่นที่เนือ้ปนูไม่เต็ม และปาดผิวปนูฉาบอีกครัง้ และทิง้ไวใ้หห้มาดพอสมควร 
6.ท าการตีน  า้ลงฟอง โดยใชแ้ปรงสลดัน า้ ไปใหท้ั่ วผิวของปูนฉาบที่แหง้หมาดๆ ใชเ้กรียงฉาบหรือเครื่องปาดปูนท าใหผิ้ว
ปนูฉาบเรยีบเนียนเสมอกนั 

7.ใชเ้ครื่องปาดปนูฉาบที่มีฟองน า้ที่ชุ่ม ปาดปนูฉาบอีกครัง้ใหท้ั่วผนัง และใชไ้มก้วาดปัดเม็ดทรายที่ติดคา้งบนผนังให้หลุด
ออก หลงัจากฉาบผนังโดยใชเ้ครื่องพ่นปูนฉาบเสร็จแลว้ ควรบ่มดว้ยน า้อย่างนอ้ย 3-7วัน จะท าใหผิ้วผนังที่ฉาบปูนดว้ย
เครื่องพ่นปนูฉาบสวยงาม 

 
 

ฝายขายและการตลาด  
PST Group 
 

http://www.pstgroup.biz/products/cate/3/

