
บทความจากฝ่ายขายและการตลาด PST Group          การอ่านและแปลค่า ERROR บนหนา้จอ เครื่องพ่นปนูฉาบ รุน่ KOINE3 

 

การอ่านและแปลค่า ERROR บนหน้าจอ เคร่ืองพ่นปูนฉาบ รุ่น KOINE3 

 
  

                                 ในการใชง้านเคร่ืองพน่ปูนฉาบ รุ่น KOINE3 ซึงเป็นระบบไฟบา้นหรือไฟ 220 โวลท ์50 

Hz. นั้น โรงงานผูผ้ลิตได ้ตั้งค่า ERROR จากการใชง้าน ใหโ้ชว ์ท่ีหนา้จอควบคุมของเคร่ือง พน่ปูนฉาบซ่ึง ผูใ้ชส้ามารถอ่านค่า
และตรวจสอบการท างานของเคร่ืองพน่ปูนฉาบตามค่า ERROR ท่ีปรากฏได ้ดงัน้ี  

 

 

 

     ส่ิงทีเ่ห็น Code ERROR การแก้ไข 

เคร่ืองพ่นปูนฉาบหยุดระหว่าง
ปฏบิัติงานและ 

ปรากฏ Code 

ERROR บนหน้าจอของ
เคร่ือง 

ERR00 

-      ตะแกรงฉีกถุงปูนเปิดอยู่หรือใส่ไม่เขา้ท่ี ,เซ็นเซอร์ไม่ตรงกนั 

-      ปลัก๊ท่ีเสียบหลุดระหว่างปฏิบติังาน 

-      ปุ่ม Emergences ถูกกดอยู่ ไม่ไดป้ลดออก 
-      ระบบไฟฟ้ามีปัญหา เกดิจากกล่องควบคุมไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ ตรวจสอบ

ซ๊อคเกต็ 
และบอร์ดอินเวอร์เตอร์ว่าพร้อมใชห้รือไม่ 

ERR01 

-      อินเวอร์เตอร์ร้อนสูง หรือ กล่องควบคุมไฟฟ้า 
มีความร้อนสูงจากการท างานหนกัของกล่องควบคุมไฟฟ้า 

-      ตรวจสอบว่าไฟหนา้งานเพียงพอหรือไม่ 

-      ควรพกัใหก้ล่องควบคุมไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์เยน็ลงกอ่นกลบัมาใชง้าน 

ERR02 

-      อุณหภูมิของมอร์เตอร์ผสมปูนสูงมาก จากมอร์เตอร์โอเวอร์โหลดเป็นเวลานาน 

-      ตรวจสอบว่าชุดลูกยาง Rotor&Stator ติดขดัหรือไม่ หรือแมททีเรียลหนืด
เกนิกว่าก  าลงัของเคร่ืองหรือไม่ 

-      ควรรอใหม้อร์เตอร์เยน็จนเปิดเดินเคร่ืองใหม่ได้ 

ERR03 

-      เกดิอาการมอร์เตอร์แจม คือ ท างานเกนิก  าลงั 
-      ตรวจสอบว่าสายพ่นอาจยาวเกนิไป หรือพ่นสูงเกนิไปเกนิก  าลงัมอร์เตอร์ 
-      ตรวจสอบแมททีเรียลหนืดเกนิไปหรือไม่ 

ERR04 

-      เป็นการแจง้เตือนว่าสกรูป๊ัม โอเวอร์โหลด 
-      ตรวจสอบระบบไฟฟ้าว่า แรงดนัไฟฟ้าสูงกว่า 205 โวลท ์หรือไม่ 

-      ปรับลดอตัราเร็วในการพ่นท่ีหนา้จอ ใหเ้คร่ืองท างานได้ 

 

     ส่ิงทีเ่ห็น Code ERROR การแก้ไข 
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เคร่ืองพ่นปูนฉาบหยุดระหว่าง
ปฏบิัติงานและ 

ปรากฏ Code 

ERROR บนหน้าจอของ
เคร่ือง 

ERR05 

-      ป๊ัมลมท างานหนกัจากการเปิด-ปิดบ่อยเกนิไป คือบ่อยกว่า 5 คร้ังต่อนาที 

-      ตรวจสอบการร่ัวซึมในระบบสายพ่น หรือการ 
ต่อระหว่างสายพ่นกบัปืนพ่น หรือเปล่ียนซีลยาง 
ใหพ้ร้อมใชง้าน 

-      ป๊ัมลม และป๊ัมน ้าเปิด แต่เคร่ืองไม่ไดใ้ชง้านนานเกนิ 15 นาท่ี เคร่ืองจะตดั
เป็น ERROR05 ใหท้  าการรีเซ็ทเคร่ืองใหม่ 

ERR06 
-      ป๊ัมลมบล็อกในตอนเปิดเคร่ือง 
-      ใหล้องปิด-เปิดป๊ัมลมใหม่ 

ERR07 

-      ไฟร่ัวลงกราวนห์รือระบบไฟฟ้ามีปัญหา 
-      มีไฟร่ัวในระบบน ้า เช่นมอร์เตอร์ป๊ัมน ้าไฟร่ัว 
-      มีน ้าเขา้มอร์เตอร์ผสมปูน 

ERR08 

-      ไฟฟ้าเขา้เคร่ืองไม่เพียงพอ โดยไฟมานอ้ยกว่า 180 โวลท ์

-      ไฟฟ้าเขา้เคร่ืองมากเกนิไป โดยไฟมามากกว่า   265 โวลท ์

-      ตรวจสอบแหล่งตน้ทางไฟฟ้า 
-      ตรวจสอบการต่อสายไฟยาวเกนิไปหรือไม่ 

-      ขนาดสายไฟเพียงพอหรือไม่ 

BLOCK 

-      ลูกยาง หรือ Rotor&Stator ติดแข็ง 
-      มกัจะเกดิจากการหยุดใชเ้คร่ืองแลว้ไม่ไดล้า้งแยกลูกยาง และกลบัมาใชใ้น

วนัรุ่งข้ึน จะพบว่าลูกยางติดแข็งแลว้ 
-      ใหถ้อดลูกยางออกลา้งและประกอบใหม่ ใหพ้ร้อมใช้ 

STOP 

-      มีลมตนัในระบบท่อ เช่นสายตนั หรือปืนพ่นตนั 

-      ตรวจสอบปูนแข็งตนัในสายแมททีเรียล หรือปืนพ่นแลว้ลา้งท าความสะอาดให้
พร้อมใช้ 

H2O 

-      แรงดนัน ้านอ้ยกว่า 2.5 บาร์ 
-      ตรวจสอบว่าตั้งค่าน ้านอ้ยเกนิไปหรือไม่ท าใหแ้มททีเรียลแหง้เกนิไป 

-      ตรวจสอบว่าปริมาณน ้าเพียงพอหรือไม่ มีการส ารองน ้าในถงัน ้ากอ่นเขา้เคร่ือง
หรือไม่ 

-      น ้ามีความสะอาดหรือไม่ ตรวจสอบกรองน ้าเขา้   กรองน ้าท่ีเพลสเชอร์รีด้ิวเซอร์
ตนัหรือไม่ลา้งท าความสะอาดใหพ้ร้อมใช้ 

 


