
 

 

ระบบน ้ำมันเชือ้เพลิง ของเคร่ืองยนตด์เีซลในรถบรรทุกรุ่นเก่ำๆ 

      จะเป็นสว่นใหญ่จะเป็น ป๊ัมฉีดน ้ ำมนัเช้ือเพลิงแบบแถวเรียง (in-line pump) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โดยน ำ้มันเชือ้เพลิงไหลออกจำกถังน  ำ้มัน ในดำ้น OUT ของถังน ำ้มัน ส่งไปยัง กรองดักน ำ้ เพื่อดักน ำ้ที่อำจจะไหลปนมำ
กบัน ำ้มันเชือ้เพลงิที่อยู่รวมกันในถงัน  ำ้มัน  จำกนัน้น  ำ้มันเชือ้เพลิงจะส่งผ่ำนไปยัง ป๊ัมแย๊ค ส  ำหรบัในตัวป๊ัมแย๊ค เองจะมี
กรองตัวเล็กๆอยู่ภำยใน เรยีกว่ำ กรองไซนอ้ย ท  ำหนำ้ดกัสิ่งสกปรก  ก่อนที่จะไหลไปยัง กรองโซล่ำ ซึ่งเป็นกรองตวัสดุทำ้ย
ก่อนที่จะเขำ้ไปยงั ป๊ัมหัวฉีด หนำ้ที่ของป๊ัมหัวฉีดจะสรำ้งแรงดนัที่เหมำะสมกับควำมเรว็ของรถป้อนใหก้บัหัวฉีดแต่ล่ะหัว  
ตำมจังหวะกำรท ำงำนของเครื่องยนต ์ หัวฉีด จะฉีดน ำ้มันเขำ้ไปในหอ้งเผำไหม ้ในจังหวะจุดระเบิด ท  ำใหเ้กิดก ำลงังำน
ของเครื่องยนต ์และเมื่อหวัฉีด ฉีดน ำ้มนัเขำ้ไปแลว้จะเหลอืน ำ้มันเชือ้เพลงิที่ตกคำ้งหลงักำรฉีด น  ำ้มันส่วนนีจ้ะถูกไหลกลำ้
เขำ้ไปในถงัน ำ้มนัเชือ้เพลงิ ในดำ้น IN อีกครัง้  โดยจะท ำงำนวนไปแบบนีเ้รื่อยๆ 
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